Prohlaseni o vlastnostech

Baumit BetoFinish

Prohlaseni o vlastnostech é.: 01-BAB-BetoFinish

1.

Jedinec¢ny identifika¢ni kod typu vyrobku:
Baumit BetoFinish

Typ, série nebo sériové ¢islo nebo jakykoliv jiny prvek umoziiujici identifikaci
stavebniho vyrobku podle ¢l. 11 odst. 4:
Baumit BetoFinish

Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu
s pfisluSnou harmonizovanou technickou specifikaci podle piedpokladu
vyrobce:

Cementova malta (PCC) pro opravy betonu, opravy bez statické funkce, tfida R2

Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce
podle €l. 11 odst. 5:

Baumit Beteiligungen GmbH

Wopfing 156

A-2754 Waldegg

Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plna moc
se vztahuje na kony uvedené v él. 12 odst. 2:

Systém nebo systémy posuzovani a ovéiovani stalosti vlastnosti stavebniho
vyrobku, jak je uvedeno v pfiloze V:

Systém 2+

Systém 3 pro reakci na ohen

V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery
se vztahuje harmonizovana norma

Zertifizierungsstelle fir Bauprodukte - Wien- Zert (Amt der Wiener Landesregierung),
Rinnbockstralte 15, Wien, notifikovana osoba &. 1139, proved! poéatedni inspekci ve
vyrobnim zévodé a kontrolu systému fizeni vyroby, jakoZ i pribé&Zny dozor, posouzeni
a hodnoceni systému fizeni vyroby podle systému 2+ a vydal
CE-2012-0303 / 1139-CPD-0145/07.

Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39 proved| po&ateéni zkousky typu
podle systému 3 a vydal Protokol o klasifikaci VFA 2013-0787.01.



8. Vlastnosti uvedené v prohlaseni
Harmonizovana

Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka
specifikace

Pevnost v tlaku 2 15,0 MPa (R2)

Obsah chloridovych iontd < 0,05 %

Soudrznost = 0,8 MPa (R2)

Vazané smrstovani/rozpinani 20,8 MPa (R2)

Odolnost proti karbonataci NPD

Modul pruznosti NPD

Tepelna sluéitelnost, Gast 1 NPD SEEGRSREER

Protismykové vlastnosti NPD

Soucinitel teplotni roztaznosti NPD

Kapilarni absorpce <0,5kgm?h?®

Reakce na ohen 3
Nebezpecné latky Spliuje 5.4

9. Viastnost vyrobku uvedeného v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou
v bodé 8. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost
vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce:

Alfred Gsandtner, feditel
(jméno a funkce)

(misto a datum vydani) (podpis)

2002



