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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. 01-BCZ-Alpha 2000

Jedineény identifikacni kdd typu vyrobku:

Baumit Alpha 2000

Typ, série nebo sériové Eislo nebo jakykoliv jiny prvek umoziujici identifikaci stavebniho vyrob-
ku podle ¢l. 11 odst. 4:

Baumit Alpha 2000

Zamyslené pouZiti nebo zamy3lend pouZiti stavebniho wrobku v souladu s pfisludnou harmo-
nizovanou technickou specifikaci podle predpokladu vyrobce:

Potérovy material ze siranu vapenatého pro vnitini podlahové stavebni konstrukce

EN 13813:2002 CA-C20-F5

Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle &l. 11
odst. b:

BAUMIT, spol. s r.0.

Primyslova 1841

250 01 Brandys nad Labem

Vyrobni zavod:

BAUMIT, spol. s r.o0. BAUMIT, spol. s r.o.
Cukrovarska 864 Aredl EDE

196 00 Praha 9 - Cakovice 735 71 Détmarovice

Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vliastnosti stavebniho vyrobku, jak je
uvedeno v pfiloze V:
Systém 4

V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:

Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovana technicka specifikace
' Reakce na ohefi Tfida Al n
" Uvolfiovani korozivnich latek CA
Hodnota ph ph =7
Pkopustnost vodni pary NPD
; Pevnostvtlaku €20 .
Pevnost v tahu za ohybu F5 EN 13813:2002
' Zvukova izolace ' NPD |
' Zvukova pohltivost NPD
Te'pelny odpor ' NPD

Odolnost proﬁ chemickému viivu = NPD



8. Vlastnost vyrobku uvedeného v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 7.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného
v bodé 4.

Podepséano za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Petr Lorenc, manaZer jakosti

' .(j'm'é.no'a fu'n Kce)

e
V Brand§ise nad Labem dne 17.12.2014 e

(misto a datum vydani) (podpls)
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