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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. 01-BCZ-Baumacol FlexMarmor

Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku:

Baumit Baumacol FlexMarmor

Typ, série nebo sériové &islo nebo jakykoliv jiny prvek umozZiujicl identifikaci stavebniho vyrob-
ku podle ¢l. 11 odst. 4:

Baumit Baumacol FlexMarmor

Zamy$lené pouZiti nebo zamyslena pouZiti stavebniho vyrobku v souladu s pfisluSnou harmo-
nizovanou technickou specifikaci podle predpokiadu vyrobce:

ZlepSené, deformovatelné cementové lepidlo se snizenym skluzem a prodlouzenou dobou za-
vadnuti pro vnitfni a venkovni obklady

Jméno, firma nebo registrovana obchodni zndmka a kontaktni adresa vyrobce podle &l. 11
odst. 5:

BAUMIT, spol. s r.o.

Primysiova 1841

250 01 Brandys nad Labem

Vyrobni zavod: Vyrobni zavod:
BAUMIT, spol. s r.0. BAUMIT, spol. s r.0.
Cukrovarska 864 Areal EDE

196 00 Praha 9 - Cakovice 735 71 Détmarovice

Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoZ plné moc se vztahuje na
Ukony uvedené v ¢l. 12 odst. 2:

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti stavebniho vyrobku, jak je
uvedeno v priloze V:
Systém 3

V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:

Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p., Prosecka 811/76 a, Praha 9 - Prosek,
oznameny subjekt &. 1020, proved| pocateéni zkousky typu podle systému 3 a vydal protokol o
uréeni typu vyrobku ¢. 1020 - CPR - 010032973.



8. Viastnosti uvedené v prohlaseni

| Harmonizovana technicka
| | specifikace
Reakce na ohen Trida A1/ Aln ‘ EN 12004:2007+A1:2012

| Pevnost spoje, vyjédFena’i jako

Zakladni charakteristiky Vlastnost

- vysoka pocateéni tahova pfidrznost 21 N/mm2 [ EN 12004:2007+A1:2012

Trvala odolnost spoje,\;yjédfené jako
- vysoka tahova pridrZznost po tepelném '

[ 2 5 > 1 N/mm?2 |
stamuti _ . -
| - vysoka tahova pridrZnost po ponofeni i > 1 N/mm2
- do vody |
- vysoka tahova pfidrznost po cyklech ' > 1 N/mm2
Zzmrazeni-rozmrazeni |~
| Skluz ' <0,5mm | EN 12004:2007+A1:2012
s :
Prodlouzena doba zavadnuti: 1= 0,5‘N/vmmv
P ne méné nez
tahova pridrznost .
| po 30 min
AR 22,5 mm
| Deformovatelné lepidlo:prahyb a< Fa—
Uvolfovani nebezpeénych latek Viz. BL.2

aBL - Bezpeénostnf list materialu

9. Vlastnost vyrobku uvedeného v bodé 1 a 2 je ve shodé s vliastnosti uvedenou v bodé 8. Toto
prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Petr Lorenc, manaZer jakosti

(iméno a funkce)

V Brandyse nad Labem dne 4.3.2014
(misto a datum vydani) (podpis)




