PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. 01-BCZ-Perlalnterior

Jedineény identifikacni kdd typu vyrobku:
Baumit Perlalnterior

Typ, série nebo sériové &islo nebo jakykoliv jiny prvek umoziujici identifikaci stavebniho vyrob-
ku podle €l. 11 odst. 4:
Baumit Perlalnterior

Zamyslené pouZiti nebo zamyslena pouZiti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou harmo-
nizovanou technickou specifikaci podle predpokladu vyrobce:
Obyc¢ejna malta pro vnitini omitky (GP) EN 998-1:2010

Jméno, firma nebo registrovana obchodni zndmka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11
odst. 5:

BAUMIT, spol. s r.o.

Primyslova 1841

250 01 Brandys nad Labem

Vyrobni zavod:

BAUMIT, spol. s r.o. BAUMIT, spol. s r.o.
Cukrovarska 864 Areal EDE

196 00 Praha 9 - Cakovice 735 71 Détmarovice

Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku, jak je
uvedeno v pfiloze V:
Systém 4

V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:

Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovana technlcka

specifikace

' Reakce na ohen Trida A1

Kapilarni absorpce vody LY

Koeficient propustnosti vodnich | 5/20
~par |

ol w > 0,08 N/mm2 - EN 998-1:2010

Pridrznost FP: A, B neboC
‘ . . 0,45 W/mK
| Tepeing yogivasti wmy (Tabulkové hodnota P = 50%)

Trvanlivost NPD

(zmrazovani/rozmrazovani)

1/2



8.  Vlastnost vyrobku uvedeného v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 7. Toto
prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Petr Lorenc, produktovy manazer
(iméno a funkce)

V Brandyse nad Labem dne 30.8.2016
(misto a datum vydani)

(podpis)
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